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jedno lub dwuskrzyd³owe: skrzyd³o
wykonane z jednej tafli szk³a bezpiecznego hartowanego lub laminowanego,
oœcie¿nica wykonana jest z kszta³towników stalowych, profilowanych z blachy
o gruboœci 2,0 [mm] i malowanych proszkowo lub z kszta³towników stalowych,
profilowanych z blachy ze stali nierdzewnej o gruboœci 2,0 [mm]. Skrzyd³o
szklane mo¿e byæ przezroczyste lub zdobione za pomoc¹ piaskowania,
rzeŸbienia, emaliowania i laminowania. Drzwi posiadaj¹ uszczelki przylgowe na
obwodzie oœcie¿nicy. Skrzyd³o szklane zamontowane jest zapomoc¹
specjalnych okuæ firmy DORMA: Studio Rondo lub Classic.

jedno lub
dwuskrzyd³owe: skrzyd³o wykonane z jednej tafli szk³a bezpiecznego
hartowanego lub laminowanego, bezoœcie¿nicowe. Skrzyd³o szklane mo¿e byæ
przezroczyste lub zdobione za pomoc¹ piaskowania, rzeŸbienia, emaliowania
i laminowania. Skrzyd³o szklane zamontowane jest za pomoc¹ specjalnych okuæ
firmy DORMA: Manet, Agile, Beyond, Tensor.

: elementy sta³e i skrzyd³o drzwi wykonane
z tafli szk³a bezpiecznego hartowanego lub laminowanego, bezoœcie¿nicowe.
Skrzyd³o szklane mo¿e byæ przezroczyste lub zdobione za pomoc¹
piaskowania, rzeŸbienia, emaliowania i laminowania. Skrzyd³o szklane
zamontowane jest za pomoc¹ specjalnych okuæ firmy DORMA: Universal Light.

Drzwi ca³oszklane przymykowe

Drzwi ca³oszklane przesuwane lub wahad³owe

Œcianki ca³oszklane z drzwiami
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Wype³nieniem drzwi i œcianek mo¿e byæ szyba pojedyncza hartowana lub
laminowana z wyciêtymi otworami na okucia i szlifowana na krawêdziach.

Wype³nienie

Informacje ogólne
Drzwi i œcianki ca³oszklane przeznaczone s¹ do zabudowy w budynkach
mieszkalnych jedno lub wielorodzinnych, u¿ytecznoœci publicznej oraz w budyn-
kach przemys³owych.
Wykonywane s¹ jako wewnêtrzne, przeszklone, otwierane na zewn¹trz lub do
wewn¹trz, wahad³owe, przesuwane rêcznie lub automatycznie. Mog¹ byæ
jednoskrzyd³owe, dwuskrzyd³owe, z naœwietlami górnymi i/lub bocznymi.

Informacje szczegó³owe

Przekroje/przyk³ad drzwi przymykowych

Rys. 1. Drzwi ca³oszklane przymykowe,
jednoskrzyd³owe, z oœcie¿nic¹ stalow¹
obejmuj¹c¹.

Rys. 2. Przekrój drzwi
ca³oszklanych przymykowych,
jednoskrzyd³owych, z oœcie¿nic¹
stalow¹ obejmuj¹c¹.

pionowy

Rys. 3. Przekrój drzwi ca³oszklanych przymykowych, jednoskrzyd³owych,
z oœcie¿nic¹ stalow¹ obejmuj¹c¹.

poziomy

Drzwi i œcianki ca³oszklane: D1BC, D2BC, OBC, WBC, WSBC
Opis techniczny

Objaœnienia oznaczeñ / typ drzwi

(1) - Œcianka jest to zestaw okien sta³ych i drzwi.

Dostêpne typy drzwi i œcianek:
- drzwi ca³oszklane
- drzwi dwu ca³oszklane
- witryny (okna sta³e) ca³oszklane
- œcianki ca³oszklane
- œcianki sk³adane lub harmonijkowe ca³oszklane

D1BC ( ) ( ),
D2BC ( ) ( ),
OBC (O) (BC),
WBC ( ) ( ),
WSBC ( ) ( ).

D BC
D BC

W BC
W BC

jednoskrzyd³owe
skrzyd³owe

( )
(2)

( )

1

S

Znaczenie poszczególnych skrótów

Dla identyfikacji drzwi i œcianek szklanych wprowadzono odpowiednie oznaczenia
P

P

P

pierwszy symbol skrótu oznacza grupê wyrobów:

- okna sta³e,
drugi symbol skrótu oznacza iloœæ skrzyde³:
- - drzwi jednoskrzyd³owe,
- - drzwi dwuskrzyd³owe,
- - œcianki sk³adane lub harmonijkowe wieloskrzyd³owe,
trzeci symbol skrótu oznacza rodzaj materia³u:
- - ca³oszklane.

“D“
“W“
“O“

“1“
“2“
“S“

“BC“

(1)
- drzwi,
- œcianki ,

Okreœlenie kierunku otwierania drzwi
przymykowych

Okreœlenie kierunku otwierania drzwi
przesuwanych

Rys. 6. P - prawe ( ).P Rys. 7. L - lewe ( ).L

Okreœlenie kierunku otwierania drzwi
wahad³owych

Rys. 8. P - prawe ( ).P Rys. 9. L - lewe ( ).L

Rys. 4. P - prawe ( ).P Rys. 5. L - lewe ( ).L
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Malowanie proszkowe, zabezpieczenie antykorozyjne

RAL 9016 (bia³y), RAL
9006 (aluminiowy bia³y), RAL 8014 (br¹zowy sepia), RAL 8016
(br¹zowy mahoniowy), RAL 8017 (br¹zowy czekoladowy), RAL 8019
(br¹zowo-szary), RAL 7035 (szary jasny), RAL 7040 (szary okienny),
RAL 6029 (zielony miêtowy), RAL 5010 (niebieski gencjanowy),
RAL 3000 (czerwony ognisty).

Standardowa oœcie¿nica wykonana jest ze stali nierdzewnej i nie jest poddawana
obróbce strumieniowo-œciernej i malowania proszkowego.
Malowaniu proszkowemu poddawana jest oœcie¿nica stalowa,wykonana
z kszta³towników stalowych, profilowanych z blachy o gruboœci 2,0 [mm].
Przygotowanie powierzchni do malowania odbywa siê z wykorzystaniem obróbki
strumieniowo-œciernej. Nastêpnie poddawana jest ona dwukrotnemu malowaniu:
warstw¹ podk³adow¹ a nastêpnie warstwa dekoracyjn¹.
Malowanie proszkowe w kolorach standardowych MAT:

Kolory

Zgodnie z przepisami budowlanymi, drzwi wejœciowe do budynków i ogólno-
dostêpnych pomieszczeñ u¿ytkowych, powinny mieæ œwiat³o przejœcia minimum 900
[mm] szerokoœci i 2000 [mm] wysokoœci. W przypadku drzwi dwuskrzyd³owych
wymóg ten dotyczy skrzyd³a czynnego. Wymiar œwiat³a przejœcia okreœla siê przy
skrzydle otwartym pod k¹tem 90 (wymiar nie uwzglêdnia klamki).
Drzwi nie spe³niaj¹ce powy¿szych wymagañ klient zamawia naw³asn¹
odpowiedzialnoœæ.

o

Wymiary drzwi
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Drzwi ca³oszklane przymykowe

Drzwi ca³oszklane przesuwane lub wahad³owe

Œcianki ca³oszklane z drzwiami

mog¹ byæ wyposa¿one w specjalne okucia
firmy DORMA: Studio Rondo lub Classic.

mog¹ byæ wyposa¿one
w specjalne okucia firmy DORMA: Manet, Agile, Beyond, RS, RP, Magneo lub Tensor.

wyposa¿one s¹ w specjalne okucia firmy
DORMA: Universal Light.

Okucia i zamki

Rys. 10. Okucie STUDIO RONDO do drzwi przymykowych z oœcie¿nic¹ stalow¹ obejmuj¹c¹.

Rys. 11. Okucie STUDIO CLASSIC do drzwi przymykowych z oœcie¿nic¹ stalow¹ obejmuj¹c¹.

Rys. 12. Okucie UNIVERSAL LIGHT
do drzwi i œcianek ca³oszklanych.

Rys. 15. Okucie MANET - do punktowego mocowania drzwi ca³oszklanych przesuwnych.

Rys. 14. Okucie AGILE - do mocowania drzwi ca³oszklanych przesuwnych.

Rys. 16. Okucie BEYOND - do mocowania drzwi ca³oszklanych przesuwnych lub przymykowych.

Rys. 18. Rodzaje uchwytów do drzwi ca³oszklanych przesuwnych.

Rys. 17. Okucie HSW-G lub FSW
- do mocowania drzwi ca³oszklanych
sk³adanych lub harmonijkowych.

Drzwi i œcianki ca³oszklane: D1BC, D2BC, OBC, WBC, WSBC
Opis techniczny

Rys. 13. Okucie TENSOR
z samozamykaczem ukrytym
w zawiasie do drzwi wahad³owych
montowanych do œciany.

Rodzaje uchwytów
MUSZELKA- najprostszy pochwyt do
drzwi przesuwnych pozwalaj¹cy na
otwarcie ich na ca³¹ szerokoœæ
przejœcia.

GA£KA SWAROVSKIEGO - ga³ka
szklana, której uchwytem jest kryszta³
Swarovskiego.

GA£KA ZE STALI NIERDZEWNEJ- pochwyt do drzwi przesuwnych wykonany
ze stali nierdzewnej.

G1 G2

G3 G4

Rys. 19. Rodzaje ga³ki ze stali nierdzewnej do drzwi ca³oszklanych przesuwnych.
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POCHWYT STALOWY - pochwyt do drzwi przesuwnych lub
wahad³owych wykonany

PROSTY
ze stali nierdzewnej o d³ugoœciach: 500, 700, 1000

lub 1800 [mm].

POCHWYT SZKLANY - pochwyt do drzwi przesuwnych lub
wahad³owych

PROSTY
wykonany z prêta szklanego nie hartowanego o d³ugoœci 1000 [mm].

Drzwi i œcianki ca³oszklane: D1BC, D2BC, OBC, WBC, WSBC
Opis techniczny

Rys. 21. Rodzaje stalowych
pochwytów do drzwi ca³oszklanych.

Rys. 22. P rosty
do drzwi ca³oszklanych.

ochwyt szklany p

Rys. 20. Rodzaje pochwytów do drzwi ca³oszklanych.

POCHWYT SZKLANY- szk³o o gr. 15 mm polerowane z mocowaniami ze stali
nierdzewnej.

04030201

Oœcie¿nica obejmuj¹ca - drzwi jednoskrzyd³owe wewnêtrzne
Szerokoœæ: szerokoœæ tafli szklanej + 60 [mm] = wymiar w œwietle muru
Wysokoœæ: wysokoœæ tafli szklanej + 23 [mm] = wymiar w œwietle muru

Sposób doboru wymiaru w œwietle muru


